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Pensjonat Matopolanka & SPA w Krynicy Zdroju.

"Przebudowa Pensjonatu Matopolanka & Spa w Krynicy — Zdroju w celu
wykorzystania zasobow regionalnych Beskidu Sgdeckiego w aspekcie
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wiasnym zakresie.
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Mata Wie$, 30 listopada 2021 r.
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Pensjonat Matopolanka & SPA w Krynicy Zdroju.

Strona 2/15

Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Modernizacja sali degustacyjnej wyrobéw regionalnych.
1 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 -
0354/05 |wykucie drzwi gtdwnych wejsciowych na sale degustacji.
3,40%2,95 m2 10,03
razem m2 10,03
2 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki ze starej zniszczonej wyktadziny dywanowej - dwie
0818/05 \warstwy.
R=2 m2 90,74
3 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw - demontaz
0816/06 |zniszczonej posadzki parkietowe;.
m2 90,74
4 | KNR 4-01 |Rozebranie podtdg Slepych
0428/01 m2 90,74
5 | KNR 4-01 |Rozebranie legarow
0428/04 m 100
6 | KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z ptyt gipsowych stropédw przedsionka do kuchni.
0429/06 |R=2 M=2 S=2
1,65%2,70 m2 4,455
razem m2 4,455
7 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw ptyt gips-karton -
0427/07 |przedsionek do kuchni.
(1,65+2,70)*2,65 m2 11,528
razem m2 11,528
8 | KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi do
0354/04 |zaplecza kuchennego.
szt 2
9 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 |cementowo-wapiennej - rozebranie fragmentu Scianki dziatowej -
sala/kuchnia dla wstawienia w tym miejscu witryn i nowych drzwi do kuchni.
4,50%3,80 m2 171
razem m2 171
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na
0108/11 |odlegtos¢ do 1km i utylizacja rumowiska na sktadowisku.
(10,03*0,07)+(90,74%0,08)+(4,445+11,528)*0,10+(17,10*0,15) m3 12,124
razem m3 12,124
11 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 |na kazdy nastepny 1km ponad 1km
R=7 M=7 S=7 m3 12,124
12 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/05 |past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - izolacja $cian
fundamentowych pod rozebrana podtogg / jest tam przestrzeh ok. 50cm/.
(2,32+4,80+2,32+10,77+8,15+10,77+8,15)*0,60 m2 28,368
razem m2 28,368
13 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/06 |past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warstwa ponad
pierwszg
m2 28,368
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14 | KNR 2-02 |Podktady murarskie na podtozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie
1101/03 |cementowej - zasypanie przestrzeni pod podtogg sali degustacyjnej.
94,74*0,50 m3 47,37
razem m3 47,37
15| KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10cm
1916/01
90,74*0,10 m3 9,074
razem m3 9,074
16 | KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
m2 90,74
17 | KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego srednicy 15-20mm
0111/01 - wpiecie sie do instalacji wody w kuchni dla wykonania instalacji wody w
nowej zabudowie barowe;.
szt 2
18 | KNR-W |Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach
2-15 0112/01|zgrzewanych - zasilanie wody do nowego baru.
m 12
19| KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy
2-15 0116/01|zewnetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. 0 potaczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
szt 4
20| KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
2-15 0132/01 sztucznych o srednicy nominalnej 15mm
szt 4
21 KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
2-15 0127/03|$rednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
m 12
22 | KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 50mm z uszczelnieniem
0211/04 |pierscieniami gumowymi - nowe podejscie do baru.
szt 1
23 | KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm fgczone metodag wciskowg
0205/02 m 6
24 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm
0208/03 |taczone metodg wciskowag
podejscie 2
25| Kalkulacja \Wykonanie w podtodze z zaplecza kuchennego do nowego baru rur
indywidualna |instalacji systemu piwnego.
kpl. 1
26 | KNR 5-06 |Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 12
0102/06  wejsciach na zestawie sterujgcym - nagto$nienie sali w zestawie: 1.
KLAWIATURA DO OBStUGI CALEGO SYSTEMU szt. 1 plus np.Scienny
regulator gtosnosci do systemu 100V plus ekran dotykowy
wykorzystujagcy wersje aplikacji - szt. 1.
kpl. 1
27 | KNR 5-08 Przewody gto$nikowe - dostawa i montaz przewoddw i osprzetu wg.
0209/01 |zestawienia: - przewdd gtosnikowy elastyczny wykonany z wysokiej klasy
miedzi, przeznaczony do instalacji 100V. plus Przewdd cztero parowy
typu skretka plus Puszka podtynkowa do przeprowadzenia przewodow
oraz montazu regulatoréow gtosnosci i ekranu dotykowego - w pozycji
nalezy wyceni¢ takze projekt i zamontowanie instalacji.
m 100
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28 | KNR 5-06 Instalowanie gtosnikéw dostawa i montaz np. Gto$nik w obudowie o
0801/02 |konstrukcji 2- droznej. Przystosowany do instalacji 70V/100V (moc
60-30-15-7,5 watéw/ moc 60-30-15 watow). Pasmo przenoszenia 55 Hz -
20 kHz. Moc ustawiona na 15W.
par/szt. 6
29 | KNR 5-06 |Montaz na przewodach wtykoéw gtosnikowych z niezbednym osprzetem tj.
0708/02 szt 12
30 | KNR 5-18 'Wypusty oswietleniowe podwojne wykonywane przewodami ADYt
1204/01 |uktadanymi w tynku, na wytgcznik 2-biegunowy dla dodatkowych punktéw
Swiatta i kinkietéw w sali degustacji.
R=2 M=2 S=2 szt 8
31 | KNR 5-18 Dodatkowe gniazda pragdowe dla potrzeb baru, ekspreséw do kawy,
1204/03 |warnika, grila itp. z mocnym zabezpieczeniem.
R=0.955 szt 5
32 | KNR 2-02 |Podtogi $lepe grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo
1110/04 m2 90,74
33 | KNR 0-21 Podtoga z ptyt wiérowych
4007/03 m2 90,74
34 | KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w
0318/03 |scianach wewnetrznych z cegiet - dostawa i montaz kompletnych drzwi
ogniowych EI 30 - wejsciwych do sali degustacji. Wz6r jak drzwi istniejgce.
m2 10,03
35| KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy
0708/02 |cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podiozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow
(2,95+3,40+2,95)*2 m 18,6
razem m 18,6
36 KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/05 |obustronnym - $cianka oddzielenia kuchni od sali degustacji oraz scianka
w kuchni zastaniajgca wejscie na zaplecze. Plyta gips-karton wodoodporna.
(4,30%2,00)+(2,20*3,90) m2 17,18
razem m2 17,18
37 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykig -
0829/06 sScianka wydzielenia kuchni od sali degustac;ji.
(2,20+0,12+2,20+0,12)*2,30 m2 10,672
razem m2 10,672
38 | Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi przesuwnych magnetycznych jednokwaterowych
indywidualna|1000x2100 szklane - do pomieszczenia kuchni z sali.
kpl. 1
39 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 |powierzchni tynku
sufity  (90,74*1,4)+11,83+1,53+13,07 m2 153,466
Sciany (2,32+4,80+2,32+10,77+8,15+10,77+8,15)*3,80 m2 179,664
(3,04+3,72+4,34+3,04)*2*1,90 m2 53,732
razem m2 386,862
40 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/01  |sufitow
sufity  (90,74*1,4)+11,83+1,53+13,07 m2 153,466
razem m2 153,466
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41

KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian

Sciany (2,32+4,80+2,32+10,77+8,15+10,77+8,15)*3,80
(3,04+3,72+4,34+3,04)*2*1,90

razem

m2
m2

179,664
53,732

m2

233,396

42

KNNR-W 2
1205/05

Posadzka z parkietu - podtoga drewniana o wybarwieniu ciemnym
zblizonym do wybarwienia mebli, uktadana we wzor kasetonowy zgodnie
ze zatgczong w STWIOR oraz rysunkiem aranzacji wnetrz nr RE - 02.
Parkiet debowy kl. | gr. minimum 22mm. Opis parkietu: Tafle parkietowe,
wymiary tafli: 22x690x690 mm, konstrukcja tafli: tafle lite, gatunek drewna:
dab europejski, klasyfikacja drewna: kl. Natur / kl. 1 zgodnie z PN-EN
13226, sposob tgczenia pomiedzy taflami: obce pidra (obce piéra w
komplecie), dopuszczalne odchytki wymiarowe: grubos¢: +0,5 mm
dtugos¢ i szerokos¢: £0,5 mm.

(2,00%2,20)+(2,00%3,70)+(1,25*10,70)-(0,70*0,35)-(0,70%0,30)+(2,70*8,05)+
(3,60*7,45)-(0,50%0,50)-(0,70%0,50)-(0,50*0,60)-(0,65*0,30)

razem

m2

72,18

m2

72,18

43

KNNR-W 2
1205/08

Lakierowanie posadzek i parkietow

m2

72,18

44

KNNR-W 2
1209/04

Posadzki z ptytek gres o wymiarach ok. 30*60cm w kolorze czarnego
spieku kwarcowego z ztotymi zytkami - analogia - posadzka pod
zabudowami meblowo-ekspozycyjnymi. Styk posadzki parkietowej z
posadzkg gresowg zabezpieczy¢ listwg maskujgcg aluminiowg typu T
anodowang w kolorze posadzki.

R=2

(1,00%2,17)+(3,00%4,75)+(1,00*3,70)+(1,75*0,80)

razem

m2

21,52

m2

21,52

45

KNNR-W 2
1205/07

Listwy przyscienne - Cokot wokét Scian - debowy w kolorze jak posadzka
wysokosci 10-12cm gr. min. 22mm profilowany. Cokét plus opaska
przyscienna obok gablot ekspozycyjnych - lodéwek wg. rysunku nr
RE-FC10

Cokot podtogowy
4,70+6,90+0,90+0,70+0,35+2,90+7,45+3,05+0,60+0,50+0,60+3,60+0,35+
0,75+1,85+0,70+0,30+1,00+1,00+0,30+1,85+0,80+2,90

Opaska przyscienna 7,00

razem

44,05

51,05

46

KNR 5-08
0504/04

Montaz opraw oswietleniowych - kinkietow na gotowym podtozu z
podtaczeniem, zwyktych przykrecanych przelotowych

szt

47

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz zabudowy meblowo-ekspozycyjnej - sktadajgcej sie z
elementoéw oznaczonych w projekcie aranzacji wnetrz: BAR rys. nr
RE-FCO01 - szt. 1, BUFET rys. nr RE-FC02 + NADSTAWKA bufetu rys. nr
RE-FCO09 - komplet, BUFET rys. nr RE-FCO03 - szt. 2. UWAGA - blaty
zabudowy j.w. nalezy kalkulowac z ptyty spieku kwarcowego kolor czarny
z ztotg zytkg zamiast blatow laminowanych.

kpl.

2. Remont strefy konfekcji wyrobéw regionalnych - parter.

48

KNR 4-01
0349/02

Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

0,90*1,10*2,00

razem

m3

1,98

m3

1,98
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49 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15 m2 9
50 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na
0108/11 |odlegtos¢ do 1km i utylizacja rumowiska na sktadowisku.
1,98+(9,00%0,03) m3 2,25
razem m3 2,25
51 | KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 |na kazdy nastepny 1km ponad 1km
R=7 M=7 S=7 m3 2,25
52 | KNR 5-18 Dodatkowe gniazda prgdowe dla potrzeb STREFY.
1204/03 |R=0.955 szt 5
53 | KNR 4-02 'Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego srednicy 15-20mm
0111/01 |- wpiecie sie do instalacji wody dla wykonania instalacji wody w STREFIE.
szt 2
54 | KNR-W |Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach
2-15 0112/01 zgrzewanych - zasilanie wody.
m 6
55| KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy
2-15 0116/01|zewnetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. 0 potgczeniu sztywnym (ksztaitki z polipropylenu)
szt 4
56 | KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
2-15 0132/01|sztucznych o srednicy nominalnej 15mm
szt 4
57 | KNR-W |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
2-15 0127/03|srednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
m 6
58 | KNR 4-02 \Wstawienie trojnika z PCW o srednicy 50mm z uszczelnieniem
0211/04 |pierscieniami gumowymi - nowe podejscie w STREFIE.
szt 1
59 | KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o srednicy 50mm tgczone metoda wciskowg
0205/02 m 3
60 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm
0208/03 |taczone metodg wciskowag
podejscie 2
61| KNR 5-18 |Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami ADYt uktadanymi w
1204/01  |tynku, na wytacznik 2-biegunowy dla dodatkowych punktéw $wiatta w
STREFIE.
R=0.955 szt 2
62 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy
0711/03 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na
Scianach ptaskich i stupach prostokgtnych na podtoZzach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 12
63 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykig
0829/06 m2 12
64 | KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na
0809/04 |zaprawie cementowej z ptytek terakotowych o wymiarach 15x15¢cm
m2 1,5
65 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/01  |sufitow
m2 18,57
66 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/02 |Scian
m2 25
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3. Wyposazenie sali degustaciji i strefy konfekcji wyrobéw
regionalnych w sprzet gastronomiczny - wymogi techniczne dla n/w
sprzetow w tabeli w zataczniku.
67 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza do sezonowania mies ekspozycyjna.
indywidualna poz. nr 1.
szt. 1
68 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza ekspozycyjna - sery - poz. nr 2.
indywidualna
szt. 1
69 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza ekspozycyjna strefowa na wino - poz.
indywidualna nr 3.
szt. 1
70 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza przeszklona podblatowa poz. nr 4.
indywidualna
szt. 2
71 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot grzewczy przelotowy - poz. 5.
indywidualna
szt. 1
72 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Nadstawka grzewcza - poz. 6.
indywidualna
szt. 1
73 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Stot z szafkg - poz. 7.
indywidualna
szt. 1
74 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot mrozny z szufladami - poz. 8.
indywidualna
szt. 1
75 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot chtodniczy z szufladami i drzwiami przeszklonymi -
indywidualna |poz.9.
szt. 1
76 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot z szufladg - poz.10.
indywidualna
szt. 1
77 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot z szafkg - poz. 11
indywidualna
szt. 1
78 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Blat wzmocniony z komorg zlewozmywakows - poz. 12.
indywidualna
szt. 1
79 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Piec grzewczy konwekcyjny - 13
indywidualna
szt. 1
80 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Okap na piec - 14
indywidualna
szt. 1
81 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Warnik do wody z filtrem state podtgczenie do wody -
indywidualna poz. 15
szt. 1
82 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Witryna chtodnicza - poz. 16.
indywidualna
szt. 1
83 | Kalkulacja Dostawa i montaz: Krajalnica manualna - poz. 17.
indywidualna
szt. 1
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84 | Kalkulacja |Dostawa i montaz stotéw konsumpcyjnych wg. zestawienia projektowego:
indywidualna stoliki oznaczone RE-FCO05 szt. 7, RE-FCO06 szt. 10, RE-FCO07 szt. 2,
RE-FCO8 szt. 2.
szt. 21
85 | Kalkulacja Dostawa krzeset w sali degustacyjnej wg zestawienia: RE-F01 - 10 szt,
indywidualna|RE-F02 - 10szt, RE-F03 - 10szt, RE-F04 - 10szt, RE-F05 - 10szt,
RE-F06 - 10szt.
szt 60
86 Kalkulacja Dostawa i montaz siedzisk - LOZE RE-FC04 o dtugosci 3.20i3.50 m
indywidualna
mb 6,7
4. Modernizacja - przebudowa gabinetow SPA na Il pietrze.
87 | KNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
0354/07 |2m2 - drzwi wejsciowe gtéwne do SPA , wyjscie tylne oraz do
poszczegodlnych istniejgcych pomieszczeh.
szt 10
88 | KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 6
89 | KNR-W Demontaz baterii natryskowej i wannowej
4-02 0141/03
szt 4
90| KNR-W Demontaz brodzikow i wanny bez korkowania podej$¢ doptywowych i
4-02 0235/07 odptywowych
kpl 5
91| KNR-W |Demontaz ustepu z miskg porcelanowg bez korkowania podejs¢
4-02 0235/08 doptywowych i odptywowych
kpl 1
92 | KNR-W | Demontaz umywalki bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych
4-02 0235/06
kpl 6
93| KNR-W | Zabezpieczenie podtog folig - zabezpieczenie parkietu.
4-01 1216/01
m2 48,82
94 | KNR 4-01 |Analogia - zabezpieczenie podtdg j.w. z ptyt pilsniowych twardych
0820/03 |R=0.5 m2 48,82
95 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 |cementowo-wapiennej
Scianki gabinetéw  (2,00+2,00+2,00+2,00+2,90+8,10)*3,10-(1,00*2,10*5) m2 48,4
Scianki pom. SPA m2 66,57
(8,40+3,97+3,97+2,00+2,00+2,00+1,50+1,50)*3,00-(0,90*2,10*5)
Scianka z bloczkéw szklanych  0,90*2,60 m2 2,34
razem m2 117,31
96 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do
0212/01 |15cm - analogia - demontaz posadzek w gabinetach i strefie SPA / ptytki
ceramiczne, wylewki, izolacje, podtoza/ dla wykonania nowych izolacji
p.wodnych i nowych posadzek., prog drzwi ewakuacyjnych.
(10,04*3,00*0,12)+(4,15%8,20%0,12) m3 7,698
razem m3 7,698
97 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej ze starych ptytek.
0819/15
(4,15+8,20+4,15)*2,30 m2 37,95
razem m2 37,95
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98 | KNR 4-01 Rozbidrki podsufitek z ptyt sufitu podwieszanego
0429/06
(10,04*3,00)+(4,15%8,20) m2 64,15
razem m2 64,15
99 | KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach,
0701/05 [filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(4,15+8,20+4,15+10,04+3,00)*3,00 m2 88,62
razem m2 88,62
100/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na
0108/11 |odlegtos¢ do 1km i utylizacja rumowiska na sktadowisku.
(9,00%0,08)+1,00+(117,31*0,15)+7,698+(37,95*0,03)+(64,15*0,03)+(88,62* m3 32,736
0,03)
razem m3 32,736
101 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 |na kazdy nastepny 1km ponad 1km
R=7 M=7 S=7 m3 32,736
102| Kalkulacja Wykonanie instalacji wod-kan bez biatego montazu w pomieszczeniu SPA
indywidualna |- przedmiar robét opr. przez Roman Habela - w zatgczeniu.
kpl. 1
103| Kalkulacja \Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu SPA - przedmiar robét opr.
indywidualna | przez Roman Habela - w zatgczeniu.
kpl. 1
104, Kalkulacja |Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu SPA - przedmiar
indywidualna robét opr. przez Roman Habela - w zatgczeniu.
kpl. 1
105/ KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych na scianach - szpryc cementowy dla
0704/02 |wyréwnania $cian i przygotowania ich do tynkowania.
m2 88,62
106/ KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastréw wykonywane recznie
0806/01 m2 88,62
107) KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej
(10,04*3,00)+(4,15%8,20) m2 64,15
razem m2 64,15
108 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt
0609/03 styropianowych podposadzkowych gr. 5cm. na sucho
m2 64,15
109) KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02 m2 64,15
110/ KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm do
1106/03 |6cm.
R=3.5 M=3.5 S=3.5 m2 64,15
111) KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki
1106/07 |siatkg stalowg
m2 64,15
112 KNR-W  Wpust Sciekowy liniowy ze stali nierdzewnej
2-15 0218/01
szt 6

113

KNR 4-01
0318/03

Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w
Scianach wewnetrznych z cegiet - dostawa i montaz kompletnych drzwi
wejsciwych do SPA ogniowych EI 30. wg. projektu wnetrz zestaw SP-Z01
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2,00*3,00 m2 6
razem m2 6
114) KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w
0318/03 |scianach wewnetrznych z cegiet - dostawa i montaz kompletnych drzwi
tylnych wejsciowych do SPA - szklonych szybg bezpieczng P2 oznaczone
w PT architektura D-01
1,45"2,38 m2 3,451
razem m2 3,451
115 KNR 0-14  Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/05 |obustronnym ptyta gips-karton wodoodporna.
(1,50+1,00+1,50+5,50+1,75+2,15+1,75+4,00+3,08+3,08+3,08+7,85+3,14)* m2 105,84
3,00-(1,00*2,05*6)
razem m2 105,84
116/ KNNR-W 2 Oscieznice drewniane
1104/02
1,00*2,05*6 m2 12,3
razem m2 12,3
117 KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne wykonhczone.
1104/04
0,90*2,05*6 m2 11,07
razem m2 11,07
118/ KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
2012/01 |pojedynczym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD - piyty
wodoodporne.
(3,08%2,72)+(3,08*2,72)+(3,08*2,07)+(1,67*9,90)+(2,00*3,10)+(3,45*2,54)+ m2 102,046
(2,75%3,14)+(3,58*3,14)+(4,00*1,98)+(4,00*5,90)-(2,15*1,85)
razem m2 102,046
119/ KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
2012/04 |ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
m2 102,046
120/ KNR 5-06 |Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 12
0102/06 |wejsciach na zestawie sterujgcym - nagtosnienie sali w zestawie: tj.
KLAWIATURA DO OBSLUGI CALEGO SYSTEMU szt. 1 plus np.Scienny
regulator gtosnos$ci do systemu 100V szt. 5 plus ekran dotykowy
wykorzystujgcy wersje aplikacji - szt. 1
kpl. 1
121 KNR 5-08 |Przewody gtosnikowe - montaz. Dostawa i montaz przewodow i osprzetu
0209/01 |wg. zestawienia: - przewdd gtosnikowy elastyczny wykonany z wysokiej
klasy miedzi, przeznaczony do instalacji 100V. plus Przewdd cztero
parowy typu skretka - plus Puszka podtynkowa do przeprowadzenia
przewodow oraz montazu regulatorow gtosnosci i ekranu dotykowego
np.S1-22-R. szt. 9szt.
m 100
122| KNR 5-06 |Instalowanie gto$nikéw - dostawa i montaz np. Gto$nik w obudowie o
0801/02 konstrukcji 2- droznej. Przystosowany do instalacji 70V/100V (moc
60-30-15-7,5 watow/ moc 60-30-15 watow). Pasmo przenoszenia 55 Hz -
20 kHz. Moc ustawiona na 15W. - 4 pary plus Glosnik sufitowy o
konstrukcji 2- droznej. Przystosowany do instalacji 70V/100V (moc
10-6-4-2 watéw). Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz. - szt. 3 plus 3
gtosniki do saun.
szt/par 14
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123| KNR 5-06 'Montaz na przewodach wtykoéw gtosnikowych z niezbednym osprzetem.
0708/02 szt 16
124| Kalkulacja |Dostawa i montaz kompletnej SAUNY suchej tzw. finskiej z wyposazeniem
indywidualna|wg. zatgczonej specyfikaciji SPA poz. 8.
kpl. 1
125/ KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
sauna mokra (4,00+1,98)*2*3,00-(1,00*2,00) m2 33,88
Sciana przy natryskach. 2,00*3,00 m2 6
razem m2 39,88
126/ KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykitg
0829/02
sauna mokra (4,00+1,98)*2*3,00-(1,00*2,00) m2 33,88
Sciana przy natryskach. 2,00%3,00 m2 6
Sciany przy umywalkach (1,50%1,70)+(1,00*1,50%4) m2 8,55
Sciany w W.C. (1,35+1,05+1,35+0,20)*2,10 m2 8,295
razem m2 56,725
127| KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01
(3,08%2,72)+(3,08*2,72)+(3,08*2,07)+(1,67*9,90)+(2,00*3,10)+(4,00%1,98)+ m2 73,406
(4,00%5,90)-(2,15*1,85)
razem m2 73,406
128) KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg zwyktg
1118/06 m2 73,406
129/ KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metodg zwyktg bez
1119/08 |przecinania ptytek - ptytki o wymiarach 20x20cm
(3,08+2,72+3,08+2,72+3,08+2,07+1,67+9,90+2,00+3,10+4,00+5,90)*2 m 86,64
razem m 86,64
130/ KNR-W |Baterie umywalkowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm bateria
2-15 0137/02|umywalkowa stojgca wysoka zioty potysk.
szt 5
131] KNR-W |Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm bateria
2-15 0137/02 kuchenna stojgca z wyciggang wylewkg ziota.
szt 1
132 KNR-W  Umywalki pojedyncze porcelanowe umywalka 42 cm nablatowa okragta -
2-15 0230/02|szt 4 + umywalka cm $cienna prostokatna prawa biata
kpl 5
133] KNR-W Zlewozmywak - zlewozmywak montowany na réwni z blatem na szafce
2-15 0229/05|SP-FCO06 z projektu aranzacji wnetrz.
szt 1
134 KNR-W |Ustep z zaworem sptukujgcym - np. typu podtynkowego z zestawem
2-15 0233/05|stalowym mocujgcym do obudowy gips-karton. Zestaw miska WC
wiszgca z deskg wolnoopadajgcy biatg , stelaz podtynkowy 3w1 do WC -
do miski wiszgcej + PRZYCISK SPLUKUJACY - kolor ztoty.
kpl 1
135] KNR-W  |Wanny kagpielowe - wanna retro wolnostojgca 170 cm plus bateria
2-15 0231/05/wannowo-prysznicowa kompletna wolnostojgca ztoty potysk.
kpl 1
136/ Kalkulacja |Naktady na wykonanie i montaz instalacji sauny mokrej wg. zatgczonej
indywidualna |specyfikacji poz. 9.
kpl. 1
137/ KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych szklonych szktem bezpiecznym - $cianki z
1024/10 |drzwiami wg. projektu aranzacji wnetrz.
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9,90%3,00 m2 29,7
razem m2 29,7
138| KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub
0816/03 pokrytych pytochtonem
(3,45"2,54)+(2,75%*3,14)+(3,58%3,14) m2 28,639
razem m2 28,639
139 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow
1111/08 m2 28,639
140, KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
1505/05 |spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity i Sciany g-k. wg
kolorystyki projektu aranzacji wnetrz.
102,04+(105,84*2) m2 313,72
razem m2 313,72
141 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich
1505/01 |bez gruntowania - wg. kolorystyki aranzacji wnetrz.
(8,00+14,00)*2*3,00-56,725 m2 75,275
razem m2 75,275
142| Kalkulacja \Dostawa i montaz statej zabudowy recepcyjnej wg. zestawienia: rys.
indywidualna |SP-FC13 + SP-FC14
kpl. 1
6. Wyposazenie strefy SPA.
143 Kalkulacja Dostawa i montaz: lezak wypoczynkowy z wytozeniem tj. 2 sztuki sofy
indywidualna|oznaczone SP-F02 + 1 szt. oznaczona SP-FQ03 - poz. nr 10 specyfikac;ji
materiatowej.
szt. 3
144| Kalkulacja Dostawa i montaz: Fotel do pedicure np. SP-FCO07 poz. 13 tacznie z
indywidualna|postumentem drewnianyym wg specyfikacji materiatowe;.
szt. 1
145 Kalkulacja |Dostawa i montaz: Brodzik ze stelazem dla gabinetu Pedicure - poz. j.w.
indywidualna brodzik wchodzi w komplet zestawu fotela j.w.
szt. 1
146 Kalkulacja Dostawa i montaz: Frezarka do pedicure z pochtaniaczem pytéw,
indywidualna regulowang predkoscig obrotéw na minute do 30tys. i kompletem
zapasowych akcesoriéw do pedicure - poz. nr 1 zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
147| Kalkulacja Dostawa i montaz: Stolik do pedicure Cube Select Pedi z lampg lupg -
indywidualna|Stanowisko Manicure poz. 14 specyfikacji materiatowe;j.
szt. 1
148/ Kalkulacja |Dostawa i montaz: zestaw narzedzi do pedicure - poz. 2 z zestawienia
indywidualna|sprzetu SPA.
szt. 1
149| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Krzesetko robocze z pokrowcem Panda - pedicure poz.
indywidualna |3 z zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
150 Kalkulacja Dostawa i montaz: Autoklaw KL. B - pedicure - poz. 4 z zestawienia
indywidualna sprzetu SPA.
szt. 1
151 Kalkulacja Dostawa i montaz: Stolik do manicure poz. 14 specyfikacji materiatowe;.
indywidualna
szt. 1
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152| Kalkulacja Dostawa i montaz: Lampa do manicure poz. nr 5 zestawienia sprzetu SPA.
indywidualna
szt. 1
153 Kalkulacja |Dostawa i montaz: Frezarka do manicure z regulacjg obrotéw - poz. nr 6
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
154/ Kalkulacja Dostawa i montaz: Lampa do suszenia UV LED - manicure - poz. 7
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
155/ Kalkulacja \Dostawa i montaz: Fotel klienta - manicure - poz. nr 8 zestawienia sprzetu
indywidualna |SPA.
szt. 1
156 Kalkulacja Dostawa i montaz: Krzesetko robocze z pokrowcem - manicure - poz. 14
indywidualna specyfikacji materiatowe;.
szt. 1
157 Kalkulacja Dostawa i montaz: Podgrzewacz do recznikéw i kompreséw np. Active -
indywidualna |poz. 9 zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
158 Kalkulacja Dostawa i montaz: Stolik pomocnik z lampg lupg i uchwytem - poz. 10
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
159/ Kalkulacja |Dostawa i montaz: Urzadzenie Peeling kawitacyjny - poz. 11 zestawienia
indywidualna|sprzetu SPA.
szt. 1
160 Kalkulacja |Dostawa i montaz: Urzadzenie do ztuszczania naskoérka i wttaczania
indywidualna |preparatéw aktywnych - pozycja 12 zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
161| Kalkulacja Dostawa i montaz: Lezanka do masazu z elektryczng regulacjg wysokosci
indywidualna |- poz. 13 zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
162| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Krzesetko z oparciem i pokrowcem - poz. 14
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
163| Kalkulacja Dostawa i montaz: Lezanka do masazu z elektryczng regulacjg wysokosci
indywidualna |- poz. 15 zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
164| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Krzesetko z oparciem i pokrowcem - poz. 16
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
165/ Kalkulacja Dostawa i montaz: Stolik pomocnik z lampg lupg i uchwytem - poz. 17
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
166/ Kalkulacja Dostawa i montaz: Podgrzewacz do kamieni z kamieniami - poz. 18
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
167 Kalkulacja |Dostawa i montaz: urzgdzenie do masazu stemplami podgrzewanymi parg
indywidualna na ciato i twarz oraz z kohcowkg do piany - poz. 19 zestawienia sprzetu
SPA.
szt. 1
168| Kalkulacja Dostawa i montaz: Podgrzewacz do recznikéw i kompresow - poz. 20
indywidualna |zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
169 Kalkulacja Dostawa i montaz: Stolik pomocnik - poz. 21 zestawienia sprzetu SPA.
indywidualna
szt. 1
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170 Kalkulacja |Dostawa i montaz: myjnia fryzjerska lezaca - poz. 22 sprzetu SPA
indywidualna
szt. 1
171) Kalkulacja \Dostawa i montaz: Konsola fryzjerska - stanowisko fryzjerskie
indywidualna | dwustanowiskowe - poz.16 specyfikacji materiatowe;.
szt. 1
172| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Fotel fryzjerski - poz. 23 zestawienia sprzetu SPA.
indywidualna
szt. 2
173| Kalkulacja Dostawa i montaz: Taboret roboczy siodetko - poz. 24 zestawienia
indywidualna|sprzetu SPA.
szt. 1
174| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Pomocnik fryzjerski - poz. 25 zestawienia sprzetu SPA.
indywidualna
szt. 1
175 Kalkulacja Dostawa i montaz: Urzadzenie UV do dezynfekcji szczotek i grzebieni -
indywidualna poz. 26 zestawienia sprzetu SPA.
szt. 1
176 Kalkulacja Dostawa i montaz: Sauna na wtosy - pozycja 27 zestawienia sprzetu SPA.
indywidualna
szt. 1
177| Kalkulacja |Dostawa i montaz mebli do gabinetu manicure poz. 17 specyfikacji
indywidualna materiatowe;.
kpl. 1
178| Kalkulacja Dostawa i montaz: Meble do gabinetu masazu - poz. 18 specyfikacji
indywidualna materiatowej w skfad ktérych wchodzg mebel umywalkowy SP-FCO09 +
mebel umywalkowy SP-FC10 + mebel umywalkowy SP-FC11 + obudowy
grzejnika SP-FC12 szt. 3 + lustra SP-F11 - szt. 3.
kpl. 1
179 Kalkulacja Dostawa i montaz: Meble do gabinetu pedicure - poz. 19 specyfikacji
indywidualna materiatowej. tj. obudowa grzejnika SP-FC12 + karnisz SP-DCO1
kpl. 1
180| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Meble do salonu fryzjerskiego. jak. poz. 19
indywidualna specyfikacji materiatowej tj. zabudowa grzejnika 4 zestawy
kpl. 1
181 Kalkulacja \Dostawa i montaz: Meble do szatni: faweczka SP-F01 plus szafki SP-FC02
indywidualna |+ mebel umywalkowy SP-FCO01 - poz. nr 11 specyfikacji materiatowej.
kpl. 1
182| Kalkulacja |Dostawa i montaz: Meble do strefy relaxu tj. Regat SP-FC03 1szt. + Stolik
indywidualna | SP-F04 + stolik SP-F05 + stolik SP-F06 - poz. 12 specyfikaciji.
kpl. 1
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Nr

Opis

Wartos¢

1.

Modernizacja sali degustacyjnej wyrobdw regionalnych.

2.

Remont strefy konfekcji wyrobow regionalnych - parter.

3.

Wyposazenie sali degustacji i strefy konfekcji wyrobdw regionalnych w sprzet
gastronomiczny - wymogi techniczne dla n/w sprzetéw w tabeli w zatgczniku.

.Modernizacja - przebudowa gabinetéw SPA na Il pietrze.

.Wyposazenie strefy SPA.

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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